ABEERQOS Y GABINBEES

PARA ZONASBEIEROSAS

Hlf A nt MATERIALES ELECTRICOS

Para areas peligrosas Aplicaciones.
uso intem perie Los tableros APX, se suministran en forma normal con soportes
CLASE I GRUPO AB,.C integrales y estan disefiados para montaje superficial. Son usadas en
DIV T &2 sistemas de tuberia conduit roscada, en dreas peligrosas para hacer
CLASE Il GRUPOS E,F,G _— .
empalmes vy derivaciones de los conductores. Es posible encerrar
NEMA 4x

dispositivos eléctricos incluyendo estaciones de conftrol e
instrumentos. Una amplia gama de entradas roscadas para tuberia
conduit en tamario v lugar permite una gran flexibilidad de uso.Se
suministra con placa de montaje.Los tableros APX, estan disefiados
para cumplir con la Norma NFPA para zonas peligrosas donde existe

una gran exposicion de gases inflamables vy neblinas acidas.

Material
Cuerpo y fapa: En acero inoxidable, calidad 316.

Tornillos: Acero inoxidable.

Terminacion
Soldadura TIC.

Terminacién opcional

Recubrimiento en PVC.

Todos los fableros son fabricados para intalaciones en areas
explosivas, poseen tanto accesorios opcionales como bisagras y
placas portaelementos.

Toda posee un elemento de tiera infegrada que permite que el

equipo eléctrico haga tierra de una manera rapida y sencilla.
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